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Individuelle Abmessungen der Überdachung

Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung

Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch

Völlig individuelle Konfiguration

Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors 

der Tragkonstruktion

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

DALLAS an die Wand
Auftragsproduktion

gemäß der aktuellen Farbenpalette

Breites Angebot an Farben

max.

min.

Dallas an die Wand  Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen

Außenbreite 
bis (cm)

Profiltyp
Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)

1 Modul 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module

250 L 90 97 104 111 118 125 132

300 L 95 102 109 116 123 130 137

350 L 100 107 114 121 128 135 142

400 L 105 112 119 126 133 140 147

450 L 110 117 124 131 138 145 152

500 L+ 115 122 129 136 143 150 157

550 L+ 120 127 134 141 148 155 162
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Aufbau der Überdachung

›    hochstabile Profile
›    abgerundete Formen
›    wird strengen 

Belastungstests unterzogen

Die Air-Schiene kann man leicht ins 
Terrain einlassen, sie sind komplett 
begehbar und die Ankerelemente 
sind versteckt.

Die Räder mit abgedichteten Edelstahllagern kann man leicht 
schieben. Enthalten sind Haken gegen Anheben der Module.

DALLAS an die Wand
Auftragsproduktion


