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Techniksghéchte
und Wande

k.

Technikschacht oder Wand ist der Motor des
Schwimmbeckens, der alles am Laufen halt. Jeder kann
aus den beliebten Standardvarianten wahlen!




Standard-Technikschachte

Zur leichteren Auswahl haben wir komplett ausgestattete Technikschachte vorbereitet, die mit erstklassigen
Komponenten versehen sind und nur noch an den Schwimmbecken und die Stromversorgung angeschlossen
werden mussen. Sie mussen sich also keine Gedanken dartiber machen, welches Zubehor fur Ihren Schwimmbecken
geeignet ist — das haben wir fur Sie erledigt! Die Schachte werden in der Nahe des Schwimmbeckens platziert und
sind so immer leicht zu erreichen.

MODELL BASICPLUS ECONOMIC COF,::EERT OXY PLUS OXY
Filtration Sand P500 Sand P500 Sand P500 Sand P500 Sand P500
Pumpe Preva 50 Preva 50 Preva 50 Preva 50 Preva 50
Wasseraufbereitung Neosal Hidrolife Hidrolife Oxilife Oxilife
Automatische pH-Wert-Regulierung X v v v v
Vorbereitung fur intelligente Steuerung X v v v v
Vorbereitung fur Warmepumpe v v v v v
Vorbereitung fur Abfluss v v v v v
Gegenstrompumpe X X v v X
Auch als Technikwand v v X X v
Fernbedienung der Schwimmbeckenbeleuchtung v v v v v
Rohrleitung, Fittings v v v v v
Schaltkasten 0y 1y v 1y oy
Schachtdurchmesser 120 cm 150 cm 150 cm 150 cm 150 cm
Schachttiefe 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm 120 cm

U Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss fur die nachtragliche Montage einer zusatzlichen Steckdose ausgestattet
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Standard-Technikwande

Sie wollen Ihre Schwimmbeckentechnik nicht in einem Schacht unterbringen? Wir bieten auch Standard-
Technikwande an. Diese kdnnen in einem Keller, in einer Garage oder in einem Gartenhaus aufgestellt
werden. Die Technikwand darf nicht mehr als 10 Meter vom Schwimmbecken entfernt sein. Wenn eine
Gegenstromanlage im Lieferumfang enthalten ist, muss die Gegenstrompumpe immer innerhalb eines Meters
von der Maske der Gegenstromanlage in einem separaten Schacht untergebracht werden.

MODELL BASIC PLUS ECONOMIC

Filtration Sand P500 Sand P500 Sand P500
Pumpe Preva 50 Preva 50 Preva 50
Wasseraufbereitung Neosal Hidrolife Oxilife
Automatische pH-Wert-Regulierung X v v
Vorbereitung fur intelligente Steuerung X v v
Vorbereitung fur Warmepumpe v v v
Vorbereitung fur Abfluss v v v
Kombination mit Gegenstromanlage maéglich v v v
Gegenstrompumpe X X X
Auch als Technikschacht erhaltlich v v v
Fernbedienung der Schwimmbeckenbeleuchtung v v v
Rohrleitung, Fittings v v v
Schaltkasten 1w RV w
Abmessungen (B x H x T) 160 X 140 X 69 cm

Wandfarbe Weif3

Y Der Schaltkasten ist mit einem Elektroanschluss fur die nachtragliche Montage einer zusatzlichen Steckdose ausge-
stattet
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Nicht ausgerustete technologische
Schachte und Wande

Sie méchten die Schwimmbeckentechnologie selbst zusammen stellen? Gerade fur Sie bieten wir
auch nicht ausgerustete technologische Schachte und Wande.

Technikschacht 150 Technikschacht 120

Innendurchmesser 150 cm Innendurchmesser 120 cm
Tiefe 120 cm Tiefe 120 cm
AuBendurchmesser 166 cm AuBendurchmesser 136 cm

Technikschacht fiir Gegenstromanlage Technikwénde
120 x 80 x 60 cm 160 x 140 x 69 cm
Innenmale (LxHxB) InnenmaRe LxHxT)

136 x 81 x 76 cm

AuRenmalie (LxHxB)
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