
INVERBOOST PX WÄRMEPUMPEN INVERBOOST C Wärmepumpen

PX-Modelle sind das Flaggschiff  unter den Wärmepumpen. Diese Geräte mit Inverter zeichnen sich durch einen 
geräuscharmen Betrieb bei maximaler Leistung und Effi  zienz aus. Sie werden über einen Touchscreen oder aus 
der Ferne über WLAN gesteuert. Sie arbeiten in drei Modi: Eco, Normal und Boost, sodass Sie die Geschwindigkeit 
der Wassererwärmung und damit den Stromverbrauch wählen können. Die Verwendung des umweltfreundlichen 
Kältemittels R32 ist eine Selbstverständlichkeit.

Die INVERBOOST C ist eine Baureihe von Wärmepumpen mit Inverter-Technologie mit bequemerer Steuerung. Der 
Inverter arbeitet in drei Betriebsmodi: Eko, Normal und Boost. Sie können die Erwärmungsgeschwindigkeit und damit 
den Stromverbrauch wählen. Durch Erweiterung um Touchscreen und WLAN-Verbindung können Sie das Gerät von 
Ihrem Mobiltelefon aus steuern. Das umweltfreundliche Kältemittel R32 ist hier eine Selbstverständlichkeit.

MODELL XHPFD 100 PX XHPFD 140 PX

Max. Heizleistung kW 9,5 13,5

Max. Aufnahmeleistung kW 1,51 2,14

Max. Heizfaktor* COP 16 16

Spannung V 220–240 220–240

Nennstrom A 6,7 9,5

Empfohlenes Poolvolumen m3 12–34 16–65

Empfohlener Wasserdurchfl uss m3/st 2,9 4,2

Durchmesser der Ein-/Ausgangswasserleitung mm 50 50

Erweiterungsmöglichkeit mit Touchscreen ü ü

Erweiterungsmöglichkeit mit WLAN-Verbindung ü ü

Kühlfunktion ü ü

Lärmpegel in 10 m dB(A) 25 28

Lärmpegel in 1 m dB(A) 32–46 34–48

Wasserdruck kPa 12 15

Kühlmittel g 650 840

Kältemitteltyp R32 R32

Inverter ü ü

Nettoabmessungen mm 855 × 325 × 565 986 × 352 × 672

Nettogewicht kg 68 78

Packungsabmessungen mm 942 × 375 × 695 1073 × 402 × 805

Bruttogewicht kg 73 83

MODELL INVERBOOST C | XHPFDPLUS 100 E INVERBOOST C | XHPFDPLUS 160 E

Max. Heizleistung kW 9 16

Max. Aufnahmeleistung kW 1,55 2,67

Max. Heizfaktor* COP 13 13

Spannung V 220–240 220–240

Nennstrom A 6,65 11,31

Empfohlenes Poolvolumen m3 0–40 25–65

Empfohlener Wasserdurchfl uss m3/st 3 5

Durchmesser der Ein-/Ausgangswasserleitung mm 50 50

Erweiterungsmöglichkeit mit Touchscreen ü ü

Erweiterungsmöglichkeit mit WLAN-Verbindung ü ü

Kühlfunktion ü ü

Lärmpegel in 10 m dB(A) 32–44 33–44

Lärmpegel in 1 m dB(A) 40–52 41–56

Wasserdruck kPa 15 15

Kühlmittel g 650 1100

Kältemitteltyp R32 R32

Inverter ü ü

Nettoabmessungen mm 1008 × 380 × 577 1050 × 440 × 709

Nettogewicht kg 56 78

Packungsabmessungen mm 1095 × 430 × 705 1130 × 470 × 850

Bruttogewicht kg 68 83

*Bei einer Lufttemperatur von 28 °C und einer Wassertemperatur von 28 °C. Feuchtigkeit 80 %. *Bei einer Lufttemperatur von 28 °C und einer Wassertemperatur von 28 °C. Feuchtigkeit 80 %.
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XHPFDPLUS Wärmepumpen Gegenstromanlagen

Leistungsstarke XHPFDPLUS-Wärmepumpen sind die Klassiker unseres Angebots. Jetzt neu mit einem modernen 
Aussehen und der Erweiterungsmöglichkeit mit einem Touchscreen und WLAN-Verbindung. Die meisten Varianten 
verwenden das umweltfreundliche Kältemittel R32.

MODELL XHPFDPLUS 60 XHPFDPLUS 100 XHPFDPLUS  40 XHPFDPLUS 160 XHPFDPLUS 200

Max. Heizleistung kW 5 9 12 15 18

Max. Aufnahmeleistung kW 0,8 1,44 1,92 2,40 2,88

Max. Heizfaktor* COP 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25

Spannung V 220 − 240 220 − 240 220 − 240 220 − 240 220 − 240/380 - 400

Nennstrom A 4,5 7,1 9,5 9,5 14,2

Empfohlenes Poolvolumen m3 0-20 25-40 35-60 40-65 60-90

Empfohlener Wasserdurchfl uss m3 . St.-1 2.5~3,2 2.8~5,6 3,5~7,1 4~7,9 5,6~11,2

Durchmesser 
der Ein-/Ausgangswasserleitung

mm 50 50 50 50 50

Erweiterungsmöglichkeit mit Touchscreen ü ü ü ü ü

Erweiterungsmöglichkeit 
mit WLAN-Verbindung

ü ü ü ü ü

Kühlfunktion ü ü ü ü ü

Lärmpegel in 10 m dB(A) 35 36 37 42 42

Lärmpegel in 1 m dB(A) 44 45 46 51 51

Wasserdruck kPa 12 15 15 15 16

Kühlmittel g 500 650 850 900 1700

Kältemitteltyp R32 R32 R32 R32 R410a

Inverter X X X X X

Nettoabmessungen mm 935 × 360 × 545 935 × 360 × 545 1045 × 410 × 695 1045 × 410 × 695 1045 × 410 × 850

Nettogewicht kg 44 51 61 72 100

Packungsabmessungen mm 1060 × 380 × 590 1060 × 380 × 590 1140 × 430 × 740 1140 × 430 × 740 1140 × 430 × 990

Bruttogewicht kg 47 55 65 76 110

MODELL ELEGANCE 70 ELEGANCE 80 ELEGANCE 95

Spannung 230/400 V 400 V 400 V

Leistung 70 m3/st 80 m3/st 95 m3/st

Leistungsabnahme 2,2 kW 3 kW 4 kW

Düsendurchmesser 40 mm 40 mm 40 mm

Leitungsdurchmesser 75 mm 75 mm 75 mm

Düse
Ermöglicht eine stufenlose Steuerung der Intensität 

und Richtung des Wasserstroms.

Maske
Elegantes Aussehen, enthält die Absaugung, 

Verdrängung und Bedientaste.

Gegenstromkörper
Universelle Ausführung, die eine Montage in 

allen gewöhnlichen Pool ermöglicht.

Piezoelektrischer Schalter
Für leichte Bedienung der Gegenstromanlage 

direkt aus dem Pool.

Leistungsstarke Pumpe
Wir bieten eine Variante für 230 sowie 400 V. 

Würden Sie gern in einem eigenem Olympia-Pool schwimmen, aber dieser ist zu groß für Ihren Garten? Gerade für 
Sie ist hier die Gegenstromanlage ELEGANCE. Dank diesem können Sie auch im Pool mit Mindestabmessungen Ihre 
Schwimmausdauer trainieren und ständig die Grenze Ihrer Möglichkeiten verschieben. Die Gegenstromanlage kann 
direkt vom Pool aus sicher ein- und ausgeschaltet werden. Gleichzeitig können Sie die Richtung und die Intensität 
des Wasserstroms ganz einfach steuern, was Ihre ganze Familie zu schätzen wissen wird.

Stromsicherung

Für einen sicheren Anschluss an den Stromkreis.

Die innovative piezoelektrische Schaltung 

gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb. Darüber 

hinaus ist das Steuergerät mit einer automatischen 

Abschaltung nach einer bestimmten Zeit 

ausgestattet. Neben der Schaltung direkt im 

Pool kann außerhalb des Pools auch eine 

Fernbedienung verwendet werden.

*Bei einer Lufttemperatur von 28 °C und einer Wassertemperatur von 28 °C. Feuchtigkeit 80 %.

NEU
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UV SCENIC SALZANLAGE UV SCENIC SALZANLAGE

Die UV-SCENIC-Salzanlage nutzt drei Prinzipien der Wasserdesinfektion, 
die auf der Salzelektrolyse, Wasserhydrolyse und der UV-Strahlung 
basiert. Die Elektrolyse erzeugt freies Chlor zur Desinfektion des Pools, 
indem das Salz im Wasser zersetzt wird. Die OXILIFE-Technologie 
nutzt zur Desinfektion auch die Hydrolyse, d.h. die Aufspaltung von 
Wassermolekülen in Oxidationsmittel. Die UV-Lampe erhöht die 
Effi  zienz der Hydrolyse und tötet ein breiteres Spektrum von Bakterien 
ab. Diese Lösung ist nicht nur komplex, sondern verwendet auch nur 
einen geringen Salzgehalt von 1,5 g/l. Darüber hinaus überwacht und 
regelt die UV-SCENIC-Salzanlage den pH-Wert von Poolwasser auf 
einen idealen Wert. Sie ist mit einem Redox-Modul ausgestattet, das eine 
indirekte Messung der Desinfektionsmittelmenge im Wasser ermöglicht, 
wodurch die Nachfüllung kontrolliert werden kann. Beliebt ist auch 
die Erweiterung um ein WLAN-Modul, mit dem die Salzanlage über 
das Internet ferngesteuert werden kann. Die UV SCENIC-Salzanlage 
kann bis zu 4 weitere Poolgeräte steuern. Sie können es nutzen, um 
die Filter- und die Wärmepumpe zu starten oder die Poolbeleuchtung 
einzuschalten. Ein zusätzlicher Bedien-Touchscreen kann an das Gerät 
angeschlossen und über ein langes Kabel getrennt von der Salzanlage an 
einem besser zugänglichen Ort angebracht werden.

Vorteile der UV SCENIC

 Wasseraufbereitung

 Trocknet die Haut nicht aus

 Dreifache Wasseraufbereitung 
durch Elektrolyse, Hydrolyse und 
UV-Strahlung

 Hochwirksame Desinfektion trotz 
geringerem Chlorgehalt

 Klares Wasser ohne übermäßigen 
Chlorgeruch

 Keine Handhabung oder 
Lagerung von Chlor

 Umweltfreundliches System 
- Salz ist ein Naturprodukt

 Leicht salziges Wasser

Steuergerät

Das Herzstück des Systems mit umfangreichen 

Erweiterungsmöglichkeiten.

Touchscreen

Für intuitive Bedienung, optional mit 10m-Kabel 

für eine Vielzahl von Platzierungsoptionen. 

Elektrolysezelle

Mit Titanplatten.

Dosierpumpe

Zum Einstellen des pH-Wertes auf einen 

idealen Wert.

pH-Sonde

Zur automatischen Steuerung der 

Dosierpumpe.

REDOX-Sonde

Zur indirekten Messung des 

Desinfektionsmittelgehalts im 

Wasser. Der Betrieb des Geräts 

wird entsprechend den Messungen 

kontinuierlich angepasst.

UV-Lampen

Zur Bekämpfung von Legionellen 

und Algen. Erhöht die Effi  zienz 

der Hydrolyse.

TECHNISCHE PARAMETER UV SCENIC

Leistungsstärke 0 – 100 %

Max. Cl2-Produktion X

Salzkonzentration 1,5 bis 100 g NaCl . l-1

Poolvolumen (bis 28°C) 65 m3

Poolvolumen (+ 28°C) 40 m3

Display 2,8‘ TFT Farbdisplay

Stromversorgung 220V 50/60 Hz

Ausgang 8-15 A

Max. Verbrauch 120 W

Abmessungen 270 × 220 × 115 mm

Automatische Reinigung Programmierbar von 1 bis 24 St.

Sicherheitsdurchfl usssensor Gasbetrieben und mechanisch

Alarme
- Salzmangel, - kein Durchfl uss, - niedrige / hohe pH-Werte, - max. pH-Wertmessdauer, 

- Speicherfehler

Anzeige der Salzkonzentration Salzdetektion in g.l-1 (± 10 %)

Elektrolysezelle 5 Titanplatten der MONOPOLAR-Zelle

Minimaler Durchfl uss 5 m3/St.

Rohranschlussdurchmesser 63 mm

Maximaler Druck 4 kg . cm-2

Maximale Temperatur 45 °C

Lebensdauer der Sonde 8 000 Betriebsstunden

Selbstreinigung JA

Kommunikation MODBUS / WLAN

Steuerung der Hauptausgänge - Filtrationszeit, - Beleuchtung, - Temperatur

Steuerung zusätzlicher Ausgänge 4 Relais für Steuerung anderer Geräte

AUTOMATISCHE PRÜFUNG UV SCENIC

pH-SONDE 1) Ermittelt den pH-Wert von Wasser, damit die Salzelektrolyseanlage den pH-Wert 
auf den gewünschten Wert automatisch einstellen kann. Messbereich: 0 - 14 ± 0,1 pH.

TEMPERATUR 1) Ermittelt die Wassertemperatur für ihre Anzeige auf dem Display. Messbereich: 0 - 100 ± 1 °C.

REDOX 2) Wird verwendet, um die Wasserreinheit zum Einstellen der Elektrolyseleistung (Ein/Aus) zu bes-
timmen.Packung: REDOX-Sonde1), Kalibrierlösungen und Installationszubehör. Messbereich: 0 - 1000 ± 3 mV

LEITFÄHIGKEIT 2) "Dient der Ermittlung des Salzgehalts im Wasser.Packung: Sonde und Installationszubehör. 
Messbereich: 0 - 20000 ± 0,1 MS"

1) Das Gerät gehört zur Grundausstattung
2) Optionales Gerät
pH- und REDOX-Sonden sind Verbrauchsgüter mit einer eingeschränkten Mängelgewährleistung von 6 Monaten.
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OXILIFE SALZANLAGE OXILIFE SALZANLAGE

TECHNISCHE PARAMETER OXILIFE

Leistungsstärke 0 – 100 %

Max. Cl2-Produktion X

Salzkonzentration 1,5 bis 100 g NaCl . l-1

Poolvolumen (bis 28°C) 60 m3

Poolvolumen (+ 28°C) 40 m3

Display 2,8‘ TFT Farbdisplay

Stromversorgung 220V 50/60 Hz

Ausgang 8-15 A

Max. Verbrauch 120 W

Abmessungen 270 × 220 × 115 mm

Automatische Reinigung Programmierbar von 1 bis 24 St.

Sicherheitsdurchfl usssensor Gasbetrieben und mechanisch

Alarme
- Salzmangel, - kein Durchfl uss, - niedrige / hohe pH-Werte, - max. pH-Wertmessdauer, 

- Speicherfehler

Anzeige der Salzkonzentration Salzdetektion in g.l-1 (± 10 %)

Elektrolysezelle 5 Titanplatten der MONOPOLAR-Zelle

Minimaler Durchfl uss 5 m3/St.

Rohranschlussdurchmesser 63 mm

Maximaler Druck 4 kg . cm-2

Maximale Temperatur 45 °C

Lebensdauer der Sonde 8 000 Betriebsstunden

Selbstreinigung JA

Kommunikation MODBUS / WLAN

Steuerung der Hauptausgänge - Filtrationszeit, - Beleuchtung, - Temperatur

Steuerung zusätzlicher Ausgänge 4 Relais für Steuerung anderer Geräte

AUTOMATISCHE PRÜFUNG OXILIFE

pH-SONDE 1) Ermittelt den pH-Wert von Wasser, damit die Salzelektrolyseanlage den pH-Wert 
auf den gewünschten Wert automatisch einstellen kann. Messbereich: 0 - 14 ± 0,1 pH.

TEMPERATUR 1) Ermittelt die Wassertemperatur für ihre Anzeige auf dem Display. Messbereich: 0 - 100 ± 1 °C.

REDOX 2) 3) Wird verwendet, um die Wasserreinheit zum Einstellen der Elektrolyseleistung (Ein/Aus) zu bes-
timmen.Packung: REDOX-Sonde, Kalibrierlösungen und Installationszubehör. Messbereich: 0 - 1000 ± 3 mV

LEITFÄHIGKEIT 2) "Dient der Ermittlung des Salzgehalts im Wasser.Packung: Sonde und Installationszubehör. 
Messbereich: 0 - 20000 ± 0,1 MS"

Die OXILIFE-Salzelektrolyseanlage nutzt zwei Prinzipien der 
Wasserdesinfektion, die auf der Salzhydrolyse und der Wasserelektrolyse 
basieren. Die Elektrolyse erzeugt freies Chlor zur Desinfektion des Pools, 
indem das Salz im Wasser zersetzt wird. Die OXILIFE-Technologie nutzt zur 
Desinfektion auch die Hydrolyse, d.h. die Aufspaltung von Wassermolekülen in 
Oxidationsmittel. Diese Lösung ist nicht nur komplex, sondern verwendet auch 
nur einen geringen Salzgehalt von 1,5 g/l. Für ein einwandfreies Funktionieren 
ist es wichtig, einen Salzgehalt von 3 g/l nicht zu überschreiten. Darüber hinaus 
überwacht und regelt die OXILIFE-Salzelektrolyseanlage den pH-Wert von 
Poolwasser auf einen idealen Wert. Sie kann um das Redox-Modul oder freies 
Chlor erweitert werden. Beliebt ist auch die Erweiterung um ein WLAN-Modul, 
mit dem die Salzelektrolyseanlage über das Internet ferngesteuert werden 
kann. Die OXILIFE-Salzelektrolyseanlage kann bis zu 4 weitere Poolgeräte 
steuern. Dadurch können Sie die Filter- und die Wärmepumpe starten oder die 
Poolbeleuchtung einschalten. Der Bedien-Touchscreen kann getrennt von der 
Salzelektrolyseanlage aufgestellt werden und über ein Kabel mit einer möglichen 
Verlängerung über einen Adapter verbunden werden.

Vorteile der 
OXILIFE-Wasseraufbereitung

 Trocknet die Haut nicht aus

 Doppelte Wasseraufbereitung 
durch Elektrolyse und Hydrolyse

 Niedrige Betriebskosten

 Klares Wasser ohne übermäßigen 
Chlorgeruch

 Keine Handhabung oder 
Lagerung von Chlor

 Umweltfreundliches System - 
Salz ist ein natürliches Produkt

 Leicht salziges Wasser

1) Das Gerät gehört zur Grundausstattung
2) Optionales Gerät
3) Um die automatische Steuerung der Wasserdesinfektion nutzen zu können, muss eine REDOX-Sonde installiert werden.
1 Modul = Sonde + Chip (Chip bleibt und Sonde wird je nach Lebensdauer gewechselt). 
pH- und REDOX-Sonden sind Verbrauchsgüter mit einer eingeschränkten Mängelgewährleistung von 6 Monaten.

Steuergerät

Das Herzstück des Systems mit umfangreichen 

Erweiterungsmöglichkeiten.

Touchscreen

Für intuitive Bedienung, optional mit 10m-Kabel 

für eine Vielzahl von Platzierungsoptionen.

Elektrolysezelle

Hier fi ndet eine elektrolytische Reaktion statt, 

bei der durch Zersetzung des im Wasser 

enthaltenen Salzes Chlorgas entsteht, das dann 

sofort mit dem Wasser zur hypochlorigen Säure 

reagiert, wodurch das Wasser desinfi ziert wird. 

Gleichzeitig fi ndet eine Hydrolyse-Reaktion 

statt, bei der Wassermoleküle in Ozon, 

Wasserstoff hydroxid, Wasserstoff kationen und 

Hydroxidionen gespalten werden, die ebenfalls 

über desinfi zierende Wirkung verfügen.

Hülse

Zur einfachen Installation von Sensoren 

in der Rohrleitung.

Dosierpumpe

Zum Einstellen des pH-Wertes auf einen 

idealen Wert.

pH-Sonde

Zur automatischen Steuerung der 

Dosierpumpe.

Temperatursensor

Zur Messung der Wassertemperatur.

REDOX-Sonde (optional)

Zur indirekten Messung des 

Desinfektionsmittelgehalts im 

Wasser. Der Betrieb des Geräts 

wird entsprechend den Messungen 

kontinuierlich angepasst.
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HIDROLIFE SALZANLAGE HIDROLIFE SALZANLAGE

Die HIDROLIFE-Salzelektrolyseanlage überwacht und regelt den pH-Wert 
von Poolwasser auf einen idealen Wert. Die Elektrolyse erzeugt freies Chlor 
zur Desinfektion des Pools, indem das Salz im Wasser zersetzt wird. Für 
eine einwandfreie Funktion sollte der Salzgehalt im Wasser bei mindestens 
3,5 g/l gehalten werden. Idealerweise empfehlen wir 5 g/l. Sie kann um 
das Redox-Modul oder freies Chlor erweitert werden. Beliebt ist auch die 
Erweiterung um ein WLAN-Modul, mit dem die Salzelektrolyseanlage über 
das Internet ferngesteuert werden kann. Die HIDROLIFE-Salzelektrolyseanlage 
kann bis zu 4 weitere Poolgeräte steuern. Dadurch können Sie die Filter- und 
die Wärmepumpe starten oder die Poolbeleuchtung einschalten. Der Bedien-
Touchscreen kann getrennt von der Salzelektrolyseanlage aufgestellt werden 
und über ein Kabel mit einer möglichen Verlängerung über einen Adapter 
verbunden werden.

Vorteile der Wasseraufbereitung

 Trocknet die Haut nicht aus

 Niedrige Betriebskosten

 Klares Wasser ohne übermäßigen 
Chlorgeruch

 Keine Handhabung oder 
Lagerung von Chlor

 Umweltfreundliches System - 
Salz ist ein natürliches Produkt

 Leicht salziges Wasser

TECHNISCHE PARAMETER HIDROLIFE

Leistungsstärke X

Max. Cl2-Produktion 16 g.St.-1

Salzkonzentration 3 bis 100 g NaCl . l-1

Poolvolumen (bis 28°C) 65 m3

Poolvolumen (+ 28°C) 40 m3

Display 2,8‘ TFT Farbdisplay

Stromversorgung 220V 50/60 Hz

Ausgang 8-15 A

Max. Verbrauch 120 W

Abmessungen 270 × 220 × 115 mm

Automatische Reinigung Programmierbar von 1 bis 24 St.

Sicherheitsdurchfl usssensor Gasbetrieben und mechanisch

Alarme
- Salzmangel, - kein Durchfl uss, - niedrige/hohe pH-Werte, - max. pH-

-Wertmessdauer, - Speicherfehler

Anzeige der Salzkonzentration Salzdetektion in g.l-1 (± 10 %)

Elektrolysezelle 4 Titanplatten der MONOPOLAR-Zelle

Minimaler Durchfl uss 5 m3/St.

Rohranschlussdurchmesser 63 mm

Maximaler Druck 4 kg . cm-2

Maximale Temperatur 45 °C

Lebensdauer der Sonde 8000 Betriebsstunden

Selbstreinigung JA

Kommunikation MODBUS / WLAN

Steuerung der Hauptausgänge - Filtrationszeit, - Beleuchtung, - Temperatur

Steuerung zusätzlicher Ausgänge 4 Relais für Steuerung anderer Geräte

AUTOMATISCHE PRÜFUNG HIDROLIFE

pH-SONDE 1) Ermittelt den pH-Wert von Wasser, damit die Salzelektrolyseanlage den pH-Wert auf den gewünschten 
Wert automatisch einstellen kann. Messbereich: 0 - 14 ± 0,1 pH.

TEMPERATUR 1) Ermittelt die Wassertemperatur für ihre Anzeige auf dem Display. Messbereich: 0 - 100 ± 1 °C.

REDOX 2) 3) Wird verwendet, um die Wasserreinheit zum Einstellen der Elektrolyseleistung (Ein/Aus) zu bestimmen.Pac-
kung: REDOX-Sonde, Kalibrierlösungen und Installationszubehör. Messbereich: 0 - 1000 ± 3 mV

1) Das Gerät gehört zur Grundausstattung
2) Optionales Gerät
3) Um die automatische Steuerung der Wasserdesinfektion nutzen zu können, muss eine REDOX-Sonde installiert werden.
1 Modul = Sonde + Chip (Chip bleibt und Sonde wird je nach Lebensdauer gewechselt).
pH- und REDOX-Sonden sind Verbrauchsgüter mit einer eingeschränkten Mängelgewährleistung von 6 Monaten.

Steuergerät

Das Herzstück des Systems mit 

umfangreichen Erweiterungsmöglichkeiten.

Touchscreen

Für intuitive Bedienung, optional 

mit 10m-Kabel für eine Vielzahl von 

Platzierungsoptionen.

Elektrolysezelle

Hier fi ndet eine elektrolytische Reaktion 

statt, bei der durch Zersetzung des im 

Wasser enthaltenen Salzes Chlorgas 

entsteht, das dann sofort mit dem Wasser 

zur hypochlorigen Säure reagiert, wodurch 

das Wasser desinfi ziert wird.

Hülse

Zur einfachen Installation von Sensoren 

in der Rohrleitung.

Dosierpumpe

Zum Einstellen des pH-Wertes auf einen 

idealen Wert.

pH-Sonde

Zur automatischen Steuerung der 

Dosierpumpe.

Temperatursensor

Zur Messung der Wassertemperatur.

REDOX-Sonde (optional)

Zur indirekten Messung des 

Desinfektionsmittelgehalts im 

Wasser. Der Betrieb des Geräts 

wird entsprechend den Messungen 

kontinuierlich angepasst.
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NEOSAL SALZANLAGE UV-LAMPEN

TECHNISCHE PARAMETER NEOSAL

Leistungsstärke 0–16 g Cl2 / h

Max. Cl2-Produktion 16 g.St.-1

Salzkonzentration 4 bis 100 g NaCl . l-1

Poolvolumen (bis 28°C) 65 m3

Poolvolumen (+ 28°C) 40 m3

Display 1,44‘ TFT Farbdisplay

Stromversorgung 230V 50/60 Hz

Ausgang 8-15 A

Max. Verbrauch 120 W

Abmessungen 270 × 220 × 115 mm

Automatische Reinigung Programmierbar von 1 bis 24 h.

Sicherheitsdurchfl usssensor Gasbetrieben und mechanisch

Alarme - Salzmangel - kein Durchfl uss - Speicherfehler

Anzeige der Salzkonzentration NEIN

Elektrolysezelle 4 Titanplatten der MONOPOLAR-Zelle

Minimaler Durchfl uss 5 m3 . St.-1

Rohranschlussdurchmesser 63 mm

Maximaler Druck 4 kg . cm-2

Maximale Temperatur 45 °C

Selbstreinigung JA

Steuerung der Hauptausgänge NEIN

Steuerung zusätzlicher Ausgänge NEIN

MODELL SP–I SP–II SP–III SP–IV SP–V

A (mm) 267 786 786 786 786

B (mm) 175 175 175 175 175

C (mm) 155 155 155 155 155

D (mm) 420 930 930 930 930

Rohrdurchmesser 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

Spannung 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Aufnahmeleistung 16 W 40 W 65 W 85 W 2 × 85 W

Maximaler Durchfl uss 6 m3/St. 9 m3/St. 12 m3/St. 15 m3/St. 20 m3/St.

Maximaler Druck 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Für Pools bis 15 m3 35 m3 55 m3 70 m3 140 m3

Rostfrei

sichert maximale 

Beständigkeit der Anlagen 

in den anspruchsvollsten 

Bedingungen

Quarzrohr
für vollkommenden 

Schutz der eigenen 

UV-Leuchtstoff röhre

UV-Leuchtstoff röhre

Geräteherz, das die 

Wasseraufbereitung 

sicherstellt

Der Einsatz einer UV-Lampe ist eine einfache Möglichkeit der Poolwasserdesinfektion, die auf dem Prinzip der 
Eliminierung von Viren und Bakterien bei der Wasserfi ltration mittels UV-Strahlung beruht. Darüber hinaus ist die 
Verwendung von Salzwasser nicht erforderlich. Dies ist eine kostengünstige Akquisitionslösung. Zu berücksichtigen 
sind jedoch die erhöhten Betriebskosten, die mit der notwendigen zusätzlichen manuellen Chlorung des Beckens 
mit Pooltabletten oder Flüssigchemie verbunden sind.

A

D B

C

UV-Lampen aus Edelstahl können nicht in Salzwasserpools verwendet werden.
Die Lebensdauer der Leuchtstoffl  ampe beträgt etwa 8000 Betriebsstunden.

Steuergerät

Elektrolysezelle

Hier wird das Salzwasser in freies Chlor 

umgewandelt.

Salzwasser ist gesund und reizt weder das menschliche Auge noch die Haut. Aus dem Salzwasser im Pool wird durch 
Elektrolyse eine geringe Menge an freiem Chlor gewonnen, die für eine qualitativ hochwertige Desinfektion des Pools 
ausreicht. Das so gebildete freie Chlor wird nach kurzer Zeit wieder in Salz umgewandelt. Die NEOSAL-Salzelektrolyseanlage 
regelt die Intensität der Bildung von freiem Chlor, das in der Elektrolysezelle erzeugt wird, basierend auf der manuellen 
Einstellung auf dem Display. Das Control Touch Display kann separat vom Salzanlage platziert werden. Der Control-Touchscreen 
kann separat vom Salzelektrolyseanlage platziert werden. Der Touchscreen und die Salzelektrolyseanlage können über ein Kabel mit 
einer möglichen Verlängerung über einen Adapter miteinander verbunden werden.
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STATION STEUERGERÄTE STATION STEUERGERÄTE

Das STATION-Dosiergerät ist die Lösung, wenn Salzwasser nicht 

verwendet werden kann, wie zum Beispiel in Innenpools. Das Gerät 

ist mit einer Sonde zur Messung des pH-Wertes und einer Sonde zur 

Messung des REDOX-Wertes ausgestattet. Damit ist es möglich, die 

Dosierung von zwei Arten von Poolchemie zu steuern, um auch bei 

stark schwankendem Poolbetrieb hygienisch sauberes Wasser zu 

gewährleisten. Beliebt ist auch die Erweiterung um ein WLAN-Modul, 

mit dem das Dosiergerät über das Internet ferngesteuert werden 

kann. Das STATION-Dosiergerät kann darüber hinaus bis zu 4 weitere 

Poolgeräte steuern. Sie können es nutzen, um die Filter- und die 

Wärmepumpe zu starten oder die Poolbeleuchtung einzuschalten. 

Ein zusätzlicher Bedien-Touchscreen kann an das Gerät angeschlossen 

und über ein langes Kabel getrennt vom Gerät an einem besser 

zugänglichen Ort angebracht werden.

Vorteile der STATION-
Wasseraufbereitung

 Traditionelle Methode zur 
Desinfektion von Poolwasser

 Funktioniert auch mit Wasser 
mit Null-Salzgehalt

 Gesteuerte pH-Regulierung

 Regulierte Chlordosierung 
- reduziert den Verbrauch, 
verhindert Über- oder 
Unterdosierung

1) Das Gerät gehört zur Grundausstattung
2) Optionales Gerät
pH- und REDOX-Sonden sind Verbrauchsgüter mit einer eingeschränkten Mängelgewährleistung von 6 Monaten.

Steuergerät

Das Herzstück des Systems mit umfangreichen 

Erweiterungsmöglichkeiten.

Touchscreen

Für intuitive Bedienung, optional mit 10m-Kabel 

für eine Vielzahl von Platzierungsoptionen.

Hülse

Zur einfachen Installation von Sensoren 

in der Rohrleitung.

Dosierpumpe

Zum Einstellen des pH-Wertes auf einen 

idealen Wert.

pH-Sonde

Zur automatischen Steuerung der 

Dosierpumpe.

Temperatursensor

Zur Messung der Wassertemperatur.

REDOX-Sonde

Zur indirekten Messung des 

Desinfektionsmittelgehalts im 

Wasser. Der Betrieb des Geräts 

wird entsprechend den Messungen 

kontinuierlich angepasst.

AUTOMATISCHE PRÜFUNG STATION

pH-SONDE 1) Ermittelt den pH-Wert von Wasser, damit die Salzelektrolyseanlage den pH-Wert 
auf den gewünschten Wert automatisch einstellen kann. Messbereich: 0 - 14 ± 0,1 pH.

TEMPERATUR 1) Ermittelt die Wassertemperatur für ihre Anzeige auf dem Display. Messbereich: 0 - 100 ± 1 °C.

REDOX 2) 3) Wird verwendet, um die Wasserreinheit zum Einstellen der Elektrolyseleistung (Ein/Aus) zu bes-
timmen.Packung: REDOX-Sonde1), Kalibrierlösungen und Installationszubehör. Messbereich: 0 - 1000 ± 3 mV

LEITFÄHIGKEIT 2) "Dient der Ermittlung des Salzgehalts im Wasser.Packung: Sonde und Installationszubehör. 
Messbereich: 0 - 20000 ± 0,1 MS"

TECHNISCHE PARAMETER STATION

Leistungsstärke X

Max. Cl2-Produktion X

Salzkonzentration X

Display 2,8‘ TFT Farbdisplay

Stromversorgung 220V 50/60 Hz

Ausgang X

Max. Verbrauch 120 W

Abmessungen 270 × 220 × 115 mm

Sicherheitsdurchfl usssensor Mechanisch

Alarme  niedrige / hohe pH-Werte; max. Dosierzeit pH; max. Dosierzeit Cl; Speicherfehler

Lebensdauer der Sonde 8 000 Betriebsstunden

Kommunikation MODBUS / WLAN

Steuerung der Hauptausgänge - Filtrationszeit, - Beleuchtung, - Temperatur

Steuerung zusätzlicher Ausgänge 4 Relais für Steuerung anderer Geräte
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Umwälzpumpen FILTERANLAGEN

Saugseite der Pumpe, Ø 50 mm

Pumpenaustritt zur Technik,

Ø 50 mm

Vorfi lter zum Zurückhalten mechanischer 

Verunreinigungen

Ablassschraube für eine einfache Überwinterung

Leistungsstarker Elektromotor

MODELL PREVA 33 PREVA 50 PREVA 75

Leistung 6 m3/St. 9 m3/St. 12 m3/St.

Spannung 230 V 230 V 230 V

Leistungsabnahme 0,25 kW 0,33 kW 0,55 kW

MODELL FXP 150 FXP 250 FXP 370 FXP 550 FXP 750

Leistung 10 m3/St. 11,6 m3/St. 14 m3/St. 15 m3/St. 16 m3/St.

Spannung 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Leistungsabnahme 0,2 kW 0,25 kW 0,5 kW 0,75 kW 1 kW

Zirkulationspumpe PREVA

Die Umwälzpumpe ist das Grundelement der Pooltechnik. Damit das Wasser im Pools kristallklar bleibt, muss es 
mindestens 4x täglich gefi lter werden. Deshalb bieten wir Filtrationspumpen für alle gängigen Poolsgrößen an.

MODELL P 350 P 450 P 500 P 650 SP 450 SP 500 SP 650 SP 700

Für Pool bis 24 m3 36 m3 54 m3 72 m3 36 m3 54 m3 72 m3 96 m3

Leistung 4 m3/St. 6 m3/St. 9 m3/St. 12 m3/St. 6 m3/St. 9 m3/St. 12 m3/St. 16 m3/St.

6-Wegeventil oben oben oben oben seitlich seitlich seitlich seitlich

Sandfüllung 20 kg 45 kg 85 kg 145 kg 45 kg 85 kg 145 kg 210 kg

MODELL FSP 350 FSP 450 FSP 500 FSP 650

Für Pool bis 24 m3 48 m3 72 m3 96 m3

Leistung 4 m3/St. 8 m3/St. 12 m3/St. 16 m3/St.

Spannung 230 V 230 V 230 V 230 V

Leistungsabnahme 0,43 kW 0,55 kW 0,75 kW 0,90 kW

Sandfüllung 20 kg 45 kg 85 kg 145 kg

Eine Filtration ist die technologische Basis jedes Pools. Selbst wenn Sie keine andere Technologie benötigen, ohne 
die Wasserfi ltrierung kommen Sie nicht aus. Deswegen fi nden Sie in unserem Angebot eine komplette Palette der 
Filteranlagen, Sandfi lter selber sowie Pumpen.

Filterbehälter

Wir bieten Modelle mit einem Sechswegeventil oben oder auf der Seite des Behälters an, damit sie bei allen 
Platzverhältnissen installiert werden können.

Kombifi ltration

Eine Kombination aus Sandfi lter und Umwälzpumpe.

6-Wegeventil
Sandfi lter
Feste Unterlage
Zirkulationspumpe

Zirkulationspumpe BRILIX

8180  



Poolsauger Weiteres Zubehör

Poolroboter Hayward AquaVac 650

SpinTech-Technologie ohne Filter mit 18 Hydrozyklonen. Reinigt den Boden und die Wände mit sechs Walzen mit 
variabler Geschwindigkeit gründlich. Berührungsloser Abfallbehälter mit LED-Anzeige. Fernverwaltung über ein 
Smartphone. WLAN-Verbindung.

Poolroboter Dolphin S300i

Von einem Mikroprozessor gesteuert, Möglichkeit der 
automatischen Reinigung des Bodens und der Wände 
des Pools sowie die Möglichkeit der Steuerung über die 
Smartphone-App.

Poolroboter Dolphin E20

Von einem Mikroprozessor gesteuert, Möglichkeit der 
automatischen Reinigung des Bodens und der Wände 
des Pools.

Poolroboter Dolphin Spring

Von einem Mikroprozessor gesteuert, reinigt 
automatisch den Pool und fi ltert das Wasser.

Skimmer und Düsen

Zubehör, Zusatzausstattung und Installationsmaterial

Beleuchtung

Skimmer 15 × 15
ABS-Kunststoff , 
mit der Option des 
Sauger-Anschlusses

Skimmer 15l
ABS-Kunststoff , 
mit der Option 
des Sauger-
Anschlusses. 
Messingdichtung

Skimmer 30 × 15
ABS-Kunststoff , 
mit der Option 
des Sauger-
Anschlusses

Zirkulationsdüse fl ach
mit einstellbarem 
Durchfl uss 
und Wasserfl ussrichtung,
für 50 mm Rohrleitung

Skimmer SLIM
ABS-Kunststoff , 
mit der Option des 
Sauger-Anschlusses. 
Messingdichtung, 
innovatives 
Slim-Design

Das komplette und immer aktuelle Sortiment für die Installation und den Poolbetrieb fi nden Sie auf 
ALBIXONPORTAL.com.

*Solange der Vorrat reicht.

Halogenleuchte UL-P100*
12 V / 75 W

LED-Leuchte Moonlight PLS300
12 V / 15 W
mehrfarbig, Leuchtkraft 575 lm

LED-Leuchte Moonlight 
PLW300
12 V / 15 W
weiß, Leuchtkraft 1250 lm

Kabelanschlussdose
zum Bodenverbau

Transformator für Beleuchtung
230 V / 12 V
100, 200 oder 300 W

Halogenleuchte 300 W*
12 V / 300 W

LED-Leuchte, LED-P100*
12 V / 8 W
weiß, blau, mehrfarbig
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